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& SIGURNOSNA UPOZORENJA

 Pazljivo procitajte prirucnik, ako ste u nedoumici, kontaktirajte pomoc tvrtke
MATIKGATE AUTOMATION.

» Ovaj priru€nik sadrzi upute i sigurnosna upozorenja. Neispravna instalacija
automatizacije moze uzrokovati ozbiljne ozljede.

« Cuvaijte ovaj priruénik s uputama kao referencu za buduée radove odrZavanja.

* MATIKGATE AUTOMATION nije odgovoran za nepravilnu uporabu proizvoda ili
za uporabu koja nije namijenjena za koju je dizajniran.

* MATIKGATE AUTOMATION nije odgovoran ako sigurnosni standardi nisu bili u
skladu s instalacijom opreme koja se automatizira, niti za bilo kakve deformacije
koje na njoj mogu nastati.

* Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden isklju€ivo za profesionalnu uporabu i
naznacen u ovom priru¢niku. Svaka druga uporaba osim navedene moze ostetiti
proizvod i/ili uzrokovati fizicku i materijalnu Stetu.

* Ne mijenjajte dijelove i dodatke motora.

* Ne drzite proizvod u blizini izvora topline ili otvorenog plamena, koji bi ga mogli
ostetiti, ostetiti ili stvoriti opasne situacije.

* Drzite odasiljace izvan dohvata djece kako biste izbjegli nezgode.

« Korisnik ne smije ni pod kojim okolnostima pokusavati popraviti ili prilagoditi
automatiku, mora pozvati kvalificiranog tehnic¢ara.

* Instalater mora obavijestiti kupca o tome kako postupati s proizvodom u hitnim
slu€ajevima i osigurati njegov prirucnik.

* Instalater, prije izvodenja montaze, mora provjeriti je li temperaturni raspon
naveden na automatizaciji prikladan za mjesto instalacije.

* Instalater, prije izvodenja montaze, mora provjeriti je li oprema koju treba
automatizirati u dobrom mehanickom stanju, ispravno uravnotezena te da se
pravilno otvara i zatvara.

» Automatizacija za vanjsku upotrebu.

* Preventivno odrZavanje treba provoditi svakih 6 mjeseci.

instalater, postujuéi standarde, propise i upute sadrzane u

Instalaciju automatike mora izvrsiti iskljucivo kvalificirani
& ovom prirucniku.
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* Prije pocetka instalacije provjerite imate li sve potrebne uredaje i materijale za
dovrSetak instalacije automatizacije.

* Provjerite je li struktura vrata prikladna za automatizaciju.

* Provjerite jesu li tezina vrata i veli€ina krila unutar maksimalnih granica za proizvod
koji se ugraduje.

* Nemojte instalirati proizvod u teSkom okruzenju i atmosferi.

* Provjerite jesu li Sarke dovoljno podmazane i jesu li pokreti teCni i pravilni tijekom
cijelog hoda.

* Provjerite jesu li vrata dobro uravnotezena, tj. da se ne pomic€u kada ostanu
nepomicna u bilo kojem polozaju.

* Provjerite omogucuje li podrucje ugradnje motora jednostavno i sigurno ru¢no
otklju€avanje i manevriranje.

* Elektronic¢ka upravljacka jedinica mora biti instalirana na sigurnom i zasti¢enom
mjestu.

* Elektricni kabeli moraju prolaziti kroz zastitne cijevi kako bi se zastitili od
mehanickih opterecenja i moraju ulaziti u kutiju elektronicke upravljacke jedinice
s donje strane.

» Ako proizvod koji se instalira zahtijeva napajanje od 230 V ili 110V, provjerite je li
spoj izveden na elektricnu ploCu s uzemljenjem.

/O\ UPOZORENJA ZA KORISNIKE

« Cuvajte ovaj priruénik na sigurnom mjestu kako biste ga mogli pogledati ako je
potrebno.

« Zamolite instalatera da vam kaze kako postupati s proizvodom u slucaju nuzde.
* Ako je potreban bilo kakav popravak ili modifikacija, trebate nazvati svog instalatera.

* Neka podrucje djelovanja motornih vrata bude slobodno dok se krec¢u i ne stvarajte
otpor njihovom kretanju.

* Nemojte izvoditi nikakve radnje na mehanickim elementima ili Sarkama ako je
proizvod u pokretu.

« Kako bi se zajamcio siguran rad i produljeni vijek trajanja automatizacije, preporucuje
se odrzavanje svakih 6 mjeseci.

Uspostavite plan odrzavanja sa svojim instalaterom.
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POPIS KOMPONENTI
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1 SWAY motor

Straznji nosac za pricvrsc€ivanje
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Prednji nosac za pricvrS¢ivanje
Elektronska kutija 1
Fotocelija

COPPER odasilja¢

Vijak za pri¢vrscivanje
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Prije poCetka instalacije provjerite nalaze li se sve gore navedene komponente
u pakiranj

PRELIMINARNE PROVJERE

1. Provjerite je li struktura vrata otporna.

2. Vodilica mora biti ¢vrsto pri¢vrs¢ena na tlo i mora biti savrSeno ravna, bez
pregiba ili drugih nepravilnosti koje bi mogle ometati kretanje krila vrata i ne
smije imati nagib veci od 0,5%.

3. Provjerite jesu li vodilice u dobrom stanju i odgovarajuce podmazane.

4. Uvijek ugradite mehanicke grani¢nike u otvorenim i zatvorenim polozajima vrata,
dobro pricvricene za tlo i opremljene elasticnim prigusnim elementima
(npr. gumom) za ublazavanje udarca krila vrata o granicnik.

5. Provjerite da se, kada je motor otklju€an, vrata ne pomicu ako su ostavljena u
bilo kojem polozaju.
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Napajanje 230V 50Hz 230V 50Hz DC 24V DC 24V
Snaga 150W 150W 120W 120W
Sila 2800N 2800N 2800N 2800N
Kontinuirani rad Continuous  Continuous  Continuous  Continuous
Radna temperatura -45¢C +65°C  -45°C +65°C  -45°C +65°C  -45°C +65°C
Toplinska zastita P44 IP44 IP44 IP44
Maks. duzina krila 3m 4m 3m 4m
Maks. teZina krila 300kg 400kg 300kg 400kg
Tezina motora 9.1kg 9.1kg 8.2kg 8.2kg
Buka <56db <56db <56db <56db
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STANDARDNA INSTALACIJA

IZZZ::::::::::::: 1 T
'?] J t::::ﬁ__::_
' il 7 [_?' 01
Toy——— %_—-—: 6 3 g
on = I
= =71l
10 _—|[e

Elektronska kutija
Bljeskalica
Selektor

Vanjska fotocelija
Vanjska fotocelija
SWAY motor
SWAY motor
Unutarnja fotocelija
Unutarnja fotocelija
COPPER odasilja¢
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UGRADBENE MJERE

A

Stup Sarka Krilo vrata (zatvoreno)
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mim mim mim mim mim mim mim

Qe 150 150 100 100 154 154 900 mo
1202 200 200 100 100 154 154 900 mo

FIKSIRANJE MOTORA
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Straznji Prednji
nosac nosac ,;&
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Dok su vrata zatvorena, pri€vrstite straznje i prednje nosace za pri¢vrséivanije.
Nosaci moraju biti vodoravno poravnati i mora se postovati mjera "E".

Napomena:
Koristite neutralno mazivo na klinu koji priévr§cuje motor na nosace.
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INSTALACIJA ZA OTVARANJE PREMA VAN
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A 154 154
B 150 150
E 1315 1715

1. Izmjerite duljinu "A" i "B".
2. Pricvrstite straznji nosac¢ zajedno s dodatnim nosacem i oboje priCvrstite na stup.
3. Otvorite vrata (maks. 90°) i izmjerite "E", zatim priCvrstite prednji nosa¢ na vrata.

4. Promijenite poloZaj i podesite granicni prekidac otvaranja.

POKLOPAC PROTIV PRASINE




PODESAVANJE KRAJNJIH PREKIDACA
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Strazniji .If’r_ednji. )
granicni prekidag granicni prekidad

1. Deblokirajte motor i pomaknite vrata u Zeljeni polozaj maksimalnog otvaranja.

2. Otpustite pri¢vrsne vijke jedinice grani¢nog prekidaca. Gurnite jedinicu krajnjeg
prekidaca duz potporne Sipke krajnjeg prekidaca dok se ne umetne kontaktom
na klizaCu za aktiviranje jedinice krajnjeg prekidaca.

3. UCvrstite grani¢ni prekidaC€ zatezanjem odgovarajucih vijaka.

KLJUC ZA DEBLOKADU MOTORA

+ Kljug za deblokadu

*Vodootporan poklopac

Otkljucajte motor
Izvedite ovaj korak sa zaustavljenim motorom.

1. Podignite zastitni poklopac;
2. Umetnite kljuc i okrenite ga. Motor se odmah otkljucava.
3. Ruéno gurnite ili povucite vrata.

Za ponovno zaklju¢avanje motora, umetnite kljuc i okrenite ga.



